附件1：

技术、服务内容

	攀枝花市第三十六中小学校会议室改造预算清单

	序号 
	名称
	项目特征描述
	规格
	工程量
	计量单位

	
	
	
	长(m)
	宽（m）
	高（m）
	
	

	1
	墙面基层
	墙瓷砖拆除
	1.人工拆除，严禁损伤地面。
	11.9
	8.6
	1.8
	4.00 
	工时

	2
	
	搬运人工
	搬运建渣
	
	
	
	1.00 
	工时

	3
	
	建渣清运
	拉至建渣填埋场。
	
	
	
	1.00 
	车

	4
	
	拆除面抹灰
	1.拆除面清理干净。
2.水泥砂浆夯实。
3.面层找平收光。
	11.9
	8.6
	
	10.00 
	平方米

	5
	
	拆除墙面基层
	1.室内腻子满刮，两底一面。
2.面层打磨平整光滑。
	11.9
	8.6
	
	10.00 
	平方米

	6
	
	墙面基层
	1.原墙面铲除腻子；
2.室内腻子满刮，两底一面。
3.面层打磨平整光滑。
	11.9
	8.6
	1.94
	50.00 
	平方米

	7
	
	墙面乳胶漆
	1.室内水性漆。
2.0级防霉。
3.零甲醛。
4.施工工艺：第一遍面漆，薄刷均匀，避免流挂，干燥时间约 6-8 小时。
第二遍面漆，待第一遍完全干燥后涂刷，可适当增加厚度，确保颜色均匀、覆盖完整。涂刷时保持环境洁净，避免灰尘附着。
5.包含人工+辅料。
	11.9
	8.6
	1.94
	60.00 
	平方米

	8
	吊顶
	平面吊顶
	1.轻钢龙骨（主龙骨28*20*0.9，副龙骨50*19*0.45，镀锌国标M8丝杆）；
2.高晶穿孔吸音板。
3.含吊顶材料及安装。
	11.9
	8.6
	0.6
	103.00 
	平方米

	9
	窗帘
	遮光窗帘
	1.材质：涤纶。
2.遮光度：全遮光。
	11.9
	8.6
	3.2
	65.60 
	平方米

	10
	
	窗帘罗马杆
	铝合金罗马杆
	11.9
	8.6
	
	20.00 
	米

	11
	灯具
	嵌入式照明灯
	1.规格：600*600mm，
2.材质：铝合金框架，高亮KED灯片，防潮防水防尘
	0.6
	0.6
	
	12.00 
	个

	12
	文化墙
	文化墙造型
	1.5公分PVC板uv打印雕刻+2mm亚克力
	7
	
	1.9
	13.30 
	平方米

	13
	墙面口号广告装饰
	口号基层底板框架+内容
	1.2厚镀锌方管切割打磨焊接+刀刮布
	10.1
	
	0.7
	7.10 
	平方米

	14
	强电改造
	电线
	国标BV-4
	
	
	
	1.00 
	卷

	15
	
	电线
	国标BV-2.5
	
	
	
	2.00 
	卷



