评分细则
	
	评分因素及权重
	分值
	评审标准
	说明

	1
	报价20%
	20分
	[bookmark: _GoBack]满足比选文件全部要求且报价≤25万元控制价的，以最低有效报价为评标基准价，按公式计算得分：报价得分=（评标基准价/投标人最终报价）×20。报价超过控制价的，本项得0分且投标文件整体无效。
	1.报价为含税包干价，包含采样、监测、样品运输、差旅、报告编制、全流程质控等项目全部费用；2.有效报价指通过资格性、符合性审查的投标人报价。

	2
	企业核心资质15%
	15分
	1.检验检测机构资质认定（CMA）证书（10分）：具备有效CMA证书，且检测范围包含地下水水质监测相关指标的得10分，无CMA证书或检测范围不含地下水指标的得0分；2.专业服务能力（5分）：具备环境监测相关ISO质量管理体系认证的得5分，无相关认证的得0分。
	1.CMA证书需在有效期内，检测范围需清晰体现地下水pH、耗氧量、重金属等相关监测指标；2.体系认证需提供有效证书复印件。

	3
	项目团队配置20%
	20分
	拟投入本项目人员为投标人本单位正式员工，仅认可环境类相关专业（环境工程、地下水科学与工程、环境监测、分析化学、水质科学与技术等），人员不重复计分，评审标准如下：1.项目负责人（7分）：具有环境类高级职称（正高/副高）的得7分，中级职称的得4分，初级及以下的得0分；2.技术与实操人员（13分）：①每提供1名环境类中级及以上职称人员得2分，最高8分；②每提供1名持有地下水/水质采样上岗有效证书的人员得1分，最高5分。
	1.上岗证书为生态环境局、市场监管局、中国环境监测总站等正规权威机构颁发，证书需在有效期内；2.职称证书、上岗证书需标注专业类别，社保凭证需清晰体现人员姓名、单位及缴纳时间。

	4
	类似项目业绩20%
	20分
	近3年（自比选公告发布之日起倒推，以合同签订时间为准）承接过地下水环境监测/化工/工业园区水质监测相关项目，且项目已完成履约/验收：每提供1个符合要求的完整业绩得4分，本项最高20分。
	1.需同时提供项目合同复印件+履约证明/验收报告/监测成果报告首页，缺一不可；2.业绩材料需清晰体现项目名称、服务内容、合同签订时间、履约完成情况，无明确信息的不计分。

	5
	项目工作方案25%
	25分
	根据方案对本项目的针对性、科学性、落地性、完整性评分，核心包含5项核心内容，每项5分；方案存在信息错误、套用通用模板、照搬比选文件未细化、引用失效规范等情形，每处扣2分，扣完本项分值为止。1.园区需求与项目背景理解（5分）：贴合格里坪化工园区产业特点，准确认知园区地下水监测痛点、管控要求的得5分，泛泛而谈无针对性的得2分，理解错误的得0分；2.采样监测实施思路（5分）：思路清晰，贴合丰、平、枯三期采样频次要求的得5分，思路模糊无具体规划的得2分，无实施思路的得0分；3.核心技术路线（5分）：采样、样品保存、实验室检测方法完全符合国家现行地下水监测规范及《化工园区地下水污染专项整治工作方案》（环办土壤函〔2025〕139号）要求的得5分，轻微偏差的得2分，方法错误的得0分；4.进度安排（5分）：进度节点清晰、可落地，匹配攀枝花本地丰平枯水期时间，且有应急调整预案的得5分，进度模糊无预案的得2分，无明确进度安排的得0分；5.全流程质量保障措施（5分）：包含现场采样、样品运输、实验室检测、数据审核、报告编制全流程质控措施，且符合CMA规范要求的得5分，措施缺失1项及以上的得2分，无质控措施的得0分。
	1.工作方案需针对本项目单独编制，禁止直接套用通用模板；2.技术路线需明确引用国家/行业现行有效规范标准，并标注规范编号；3.进度安排需贴合攀枝花地域实际，丰平枯水期时间节点符合当地水文特征。



